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  CP7731 - Ultra compacta & Potente

Beneficios

La mejor relación potencia/peso 415 Nm.
Ultra compacta
Fácil de usar
Duradera

Caracteristicas

Carcasa delantera metálica & Cuerpo de aluminio
Manejable con una sola mano adelante/atrás diestros o zurdos
3 Posiciones de uso
112 mm. de longitud
Martillo Jumbo

Descripción técnica
Modelo CP7731 
Referencia 8941077310 
Longitud 112 mm 4.4"

Peso neto 1.3 kg 2.9 lb

Distancia min centro al centro 25 mm 1"

Consumo promedio de aire 2.1 l/s 4.5 cfm

Consumo de aire real 8.3 l/s 18 cfm

Min. Tamaño de la manguera 10 mm 3/8"

Nivel de ruido 93 db(A)
Potencia de sonido 104 db(A)
Vibración - ISO ISO-28927-2 
Vibración 8.5 m/s²
Vibración K 1.5 m/s²
Tipo de mango Pistola 
Unidad de cuadro 3/8"
Rango del trabajo de torque (fwd) 96 - 328 Nm 71 - 240 

Maximo Torque (en reversa) 415 Nm 305 ft.lbs

Velocidad libre 6400 rpm
Golpes por minuto 1200 
Relación potencia / peso 319.2 Nm/kg 105.5 ft.lb/lb

VST2 11 
Socket retenedor Anillo de fricción 
Tipo de embrague Embrague individual de garras 
Estandares europeos EN ISO 11148-6:2013 
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